MBA 2.2 und MBA 3.2

Die robusten Fiillstandanzeiger fur Schuttguter
in Bereichen mit Staub- und Gas-Explosionsgefahr

Explosionsschutz

In Bereichen, in denen Explosionsge-
fahr durch Staube oder Gase besteht,
diirfen elektrische Gerate nur mit einer
entsprechenden Ex-Zulassung betrie-
hen werden. Die Flllstandanzeiger vom
Typ MBA 2.2 und MBA 3.2 haben eine
ATEX-Zulassung fir die Zone 20 und fir
die Zone 1, das bedeutet, dass diese
Gerate in Bereichen eingesetzt werden
kénnen, in denen eine Explosionsgefahr
durch Staube und durch Gase besteht.

Typischer Einsatz

Fullstandmessung in Silos und Be-
héltern, in denen sich Schuttguter
befinden, die brennbare Gase oder
Dampfe ausdiinsten, z.B.: Holzspa-

ne mit Leim- oder Lackbestandteilen,
Kunststoffgranulate, Produkte der che-
mischen Industrie, Klarschlamm.

Staub-Ex

Explosioq_sféhige Atmosphare Zone MBA 2.2 / MBA 3.2
durch STAUBE besteht:

standig, langzeitig oder haufig 20 ja (im Silo)
gelegentlich 21 ja
kurzzeitig, selten 22 ja

Gas-Ex

Explosi(}_r_lsféhige Atmosphare durch Zone MBA 2.2 / MBA 3.2
GASE, DAMPFE, NEBEL besteht:

standig, langzeitig oder haufig 0 nein
gelegentlich 1 ja
kurzzeitig, selten 2 ja

PRODUKTINFORMATION

Die Fillstandanzeiger von MBA haben
sich seit mehr als 70 Jahren flr den
Einsatz als Voll-, Bedarfs- und Leermel-
der flir fast alle Schittgiter bewahrt.
Ob in kleinen Behéaltern oder grofien Si-
los - immer wenn bei der Messung von
Fullstand ein groRer Anspruch an die
Zuverlassigkeit gestellt wird, haben sich
die Gerate von MBA bewahrt und sind
Gerate der ersten Wahl.

Das Elektronikgehause der Flllstand-
melder vom Typ MBA 2.2 und MBA 3.2
ist aus extrem robustem Grauguss.
Durch die unterschiedlichen Wellen-
typen kann der MBA 2.2 und MBA 3.2
an die Messaufgabe bestens angepasst
werden.
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MBA 2.2:
Montage senkrecht, von oben

@ Starre Welle: Volimelder

Starre Wellen sind fir die Anwendun-
gen geeignet, in denen die Welle keine
grofen seitlichen Belastungen aus-
halten muss. Kurze Wellenlangen sind
auch fur den seitlich-waagerechten oder
schragen Einbau geeignet, solange das
Schuittgut die Welle nicht verbiegt.
Eintauchtiefen: 105/120/150/
160/200/250/300...1000mm

() Flexible Welle:

Voll-, Bedarf- und Leermelder
Die flexible Welle besteht aus einem
8 mm oder 12 mm starken Stahlseil.
Vorteil der flexiblen Welle: Kein dauer-
haftes Verbiegen bei seitlicher Bela-

stung durch Bewegungen im Schittgut
oder wenn das Schittgut gegen das
Stahlseil und den Fligel schlagt. Ist
das Silo leer, wird das Stahlseil durch
ein Straffgewicht gespannt. Eintauch-
tiefen: 300 / 400 / 500 ... 15000 mm

@ Welle im Schutzrohr:

Voll-, Bedarf- und Leermelder
Wellen im Schutzrohr werden flr den
senkrechten Einbau von oben ver-
wendet. Das Schutzrohr bietet zu-
satzliche Stabilitat gegen seitliche
Krafte oder Schlage vom Schiittgut.
Auch Zugkrafte, die durch Reibung
des Schuttgutes beim Entleeren ei-
nes Silos entstehen, werden (ber das
Schutzrohr abgefangen. Eintauchtie-
fen: 300 / 400 / 500 ... 4000 mm

Technische Daten MBA 2.2

MBA 3.2

von oben, senkrecht
(Bild Pos. 1, 2, 3)

Montage

seitlich, waagerecht
(Bild Pos. 4, 5)

Elektronikgehduse

robuster Grauguss, Schutzart IP 65

Schaltkontakte
Elektronikkopf

1 potentialfreier Wechsler flr das Signal
1 Wechsler fiir Uberwachung der Motorspannung

Temperatur am
Elektronikkopf

15 bis +60°C

optional mit Heizung: -30 bis +60°C

Zulassung 11/ 2D IPB5 T (Staub-Ex Zone 20/21)

11 2G Ex de IIC/1IBT1/T2/T3 (Gas-Ex Zone 1)
Versorgungs- 230V, 50/ 60 Hz, 115V, 50 / 60 Hz
spannungen 24V, 50 / 60 Hz, 24 V DC
Antrieb 1 U/min fir normale Anwendungen

5 U/min fir Anwendungen, wenn sehr kurze Ansprechzeiten notwendig sind

Flansch DN 125 PN 6,
Normalstahl

Flansch DN 125 PN 6,
Edlestahl

Prozessanschluss

Flansch DN100 PN6/PN10/PN16
Flansch DN 125 PN 6, Normalstahl
Flansch DN 125 PN 6, Edelstahl

Schragflansch 65°, DN 125 PN 6

Lager / Dichtung

DT Edelstahlkugellager mit Wellendichtring

DTR Edelstahlkugellager mit Wellendichtring & zus. PTFE Dichtscheibe
DHY Keramikkugellager mit Wellendichtring (flir Temp. bis 350°C)

Temperatur bis 80°C bis 80°C
im Silo bis 200 °C bis 200 °C
bis 350 °C
Druck atmospharische Bedingungen nach ATEX-Richtlinien
Wellentyp einfacher starre Welle Winkelausleger mit
flexible Welle Rippenverstarkung
Welle im Schutzrohr
Fligel Blattfligel 98x40mm, Blattfliigel 98x98mm

Blattfligel 250x100, Blattfligel einseitig schrage
Klappflugel 140x35mm, Knebelfliigel
Kreuzflligel 98x40mm, Seilfllige!
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MBA 3.2:
Montage waagerecht,
seitlich auch mit Schragflansch 65°

@@ Winkelausleger mit
Verstarkungsrippen:
Bedarf- und Leermelder,
Riickstaumelder
Im Winkelausleger wird die Welle durch
ein sehr robustes Stahlrohr geschutzt.
Der Fllgel wird um 90° nach unten ge-
richtet und ist somit bestens flr den
waagerechten, also seitlichen Einbau
geeignet. Der Winkelausleger kann
auch im Produktstrom eingesetzt wer-
den, z. B. als Riickstaumelder. Eintauch-
tiefen 85 / 250 / 350 / 450 / 600 mm




